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Specyfikacja techniczna

15197:2015
. Model: evercare °genius
CHMURA evercare Wyswietlacz: LCD (ciektokrystaliczny)
Jednostki miary: mg/d| POMIARU
‘/ innowacyjny, bezpfatny system Objetos¢ probki: 08l
gromadzenia danych Zakres pomiaru: od 10 do 600 mg/dl (od 0,5 do 33,3 mmol/l)
Czas pomiaru: 5sek
Typ probki: krew (kapilarna lub zylna)
‘/ analiza glikemii - wieksze Kalibracja: bez kodowania
Zaangazowanie pacjenta w leczenie Zakres hematokrytu:  0-70%
Pamiec¢: 1000 wynikéw badan z datami i godzinami
« udostepnien ie.online Y Automatyczny czujnik wprowadzenia elektrody

/Automatyczny czujnik wprowadzenia prébki —
Y Automatyczne odliczanie podczas wykonywania pomiaru e
Y Automatyczne wylaczanie po 3 minutach bezczynnosci \ 1 4
Y Ostrzezenie o przekroczeniu zakresu temperatury 1%

|

‘/ dostep do wynikéw z dewolnego
urzadzenia faczaceqo sie zinternetem

Warunki podczas pracy: 10°C~40°C, ponizej 85% wilgotnosci
wzglednej (nieskondensowanej)

Warunki przechowywania
/ podczas transportu: -20°C~60°C, 95% wilgotnosci wzglednej

Maksymalna wysokos¢: < 3275 m n.p.m.

Rozmiary i masa: 95,5 mm (dt.)

57 mm (szer.)

15 mm (wys.) g
58 g (bez baterii)
Zasilanie: dwie baterie alkaliczne 1,5V AAA

§ Nasza technologia jest Twoja przyszioscia
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Podswietlenie
portu testowego
Badaj sie tam gdzie jestes.
Podswietlenie portu testowego

umozliwia wtasciwie przeprowadzenie
testu nawet w catkowitej ciemnosci.

Port mini USB

Wygodny port mini USB
utatwia prace z komputerem.

Pomiar hematokrytu
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Wyswietlacz
Dobrze rozplanowany,
wysoko kontrastowy
wyswietlacz, czytelny
w kazdych warunkach
i dotego w atrakcyjnej
obudowie.

Pamie¢
1000 wynikéw badan
z datami i godzinami.

Juz nie musisz zapisywac

ich w dzienniczku samokontroli. AUtomatyczne
kodowanie
Badz spokojny

0 precyzje pomiaru.
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Wilaczenie glukometru
~ ™

J

W16z pasek do otworu w gornym lewym
rogu glukometru, a urzadzenie wiagczy
sie automatycznie.

Pomiar

. J

Do krawedzi paska testowego przytoz
kropelke krwi. Glukometr sam zassie
odpowiednig ilos¢ i przeprowadzi pomiar.
Wynik otrzymasz po 5 sekundach.

Wylaczenie glukometru
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Wysun pasek testowy. Glukometr wytaczy
sie automatycznie po 3 minutach bezczynnosdi,
a wynik pomiaru zapisze w pamieci.

Ekspert wsroa
glukometrow
evercare expert

wiecej informacji na stronie www.evercare.pl

‘(kontrola poziomu glukozy
(dzienniczek)

‘/analiza wynikéw
(wykres, tabela) 58 1535
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‘(kalkulatorV\/W/WBT

\/dzia’ra bez koniecznosci
taczenia sie z internetem!
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